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LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO 
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

QTC Nº 23– BRASÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2018 

 
ABERTURA 
 
 Saudações fraternas aos prezados colegas labreanos e radioamadores. Estamos iniciando a 
leitura de mais um QTC da LABRE-DF, procurando trazer notícias e informações de seu 
interesse. Saudações aos amigos radioamadores do Distrito Federal e do Entorno e a todos 
aqueles que nos brindam com a sua audiência e leitura.  

    
PALAVRA DO PRESIDENTE 
A palavra do Presidente se constituirá em fazer um breve comentário sobre tema 

livre. 

PT2GTI 
De: "Liga De Amadores Brasileiros De Rádio Emissão" <labredf2017@gmail.com> 

Caro Rendy, Atendendo a solicitação do presidente da LABRE-DF, informo que o mesmo Stuckert-

PT2GTI, estará ausente da capital federal neste próximo sábado 30/06/2018, para resolver questões 

pessoais.ele entregou o telefone corporativo para a INFRAERO e está com novo número que segue 

998772737. 

Atenciosamente,   

 

Gelson Nobre, PU2BNA 
Administrativo LABRE-DF 

PT2AAA   

Contatos:(61) 3226-4524     

 
A História do Radioamadorismo 

 
PY2SAA - Airton Coelho da Silva  

Radioamador é a pessoa habilitada pelo governo brasileiro para operar uma estação de 
radiocomunicação sem fins lucrativos após ser aprovado em exame pratico e teórico de  Legislação 
de Telecominacações, Radioeletricidade, Técnica e Ética Operacional e Recepção e Transmissão de 
Sinais Telegráficos. No Brasil  O órgão responsável pela regulação do serviço de radioamador é a 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
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O primeiro meio de comunicação tecnológico da humanidade foi o Código 
Morse idealizado por Samuel Finley Breeze Morse que estudou no Yale College, onde pesquisou e 

se interessou por eletricidade e em 1832 durante uma viagem de navio tomou conhecimento sobre o 
eletroímã, um dispositivo elétrico ainda pouco conhecido na época e com esta informação  construiu 
um protótipo de um telégrafo e em 2 de setembro de 1835 onde lecionava na Universidade de Nova 
York, estendeu um fio elétrico de 1700 pés (550 metros aproximadamente) entre duas salas de aula 
e transmitiu sinais telegráficos com seu aparelho e nascia naquele momento a Telegrafia. 
 
A história do radioamadorismo tem inicio com a descoberta da ondas eletromagnéticas na Inglaterra 
em 1863 pelo cientista e matemático James Clerk Maxwell na Universidade de Cambridge que 
demonstrou através de teoria  a provável existência da ondas eletromagnéticas. 
 
Passaram-se alguns anos e em 1887 um jovem estudante e cientista alemão Henrich Rudolph 
Hertz provou na pratica a teoria de Maxwell  construindo um aparelho onde se deslocava centelhas 
elétricas através de um ponto para outro sem utilizar um condutor elétrico físico, (fio elétrico), esta 
experiência  comprovou a transmissão e recepção através da atmosfera em forma de ondas 
eletromagnéticas e que em sua homenagem veio a se chamar Ondas Hertzianas. Até este dia os 
sinais telegráficos eram transmitidos e recebidos através de redes telegráficas de fio que 
atravessavam os países e os continentes. 
 
Nikola Tesla, um cientista nascido na Sérvia foi quem produziu o primeiro sistema de rádio e foi 

quem mais contribuiu do ponto de vista prático e experimental para a descoberta do rádio. 
 
Em 1895, Guglielmo Marconi, físico e inventor italiano aproveitou-se das descobertas de Hertz e do 
sistema de rádio de Tesla. 
 
 Marconi (o espertão) entrou em contato com Tesla para saber detalhes da construção de seu 
sistema de rádio com o intuito pouco ético de reconstruí-lo e registrar a invenção em seu nome, 
mas Tesla já havia registrado seu invento. Hoje em dia o inventor do radio e considerado Nicola 
Tesla. 

 
Em 1896, Marconi construiu seu próprio sistema de radio e demonstrou o funcionamento dos seus 

aparelhos de transmissão e recepção de sinais na Inglaterra através do Canal da Mancha e dois 
anos depois conseguiu emitir o primeiro sinal telegráfico (letra S) através do atlântico norte onde 
foram escutados em St. Johns na província de Labrador, Canadá, através deste feito surgiu à 
importância comercial e econômica da telegrafia sem fios.  
 
Em pouco tempo outros cientistas e técnicos aperfeiçoaram o radio com suas descobertas e 
pesquisas e o que se seguiu foi uma explosão tecnológica como o circuito elétrico sintonizado e a 
válvula para produzir e amplificar as ondas eletromagnéticas, as rádios broadcasting e os primeiros 
radioamadores que construíam seus próprios aparelhos de transmissão e recepção dando inicio a 
primeira rede social interativa de comunicação privada baseada em uma nova tecnologia, 
primeiramente em telegrafia e depois em fonia (voz). 
 
Radioamadorismo no Brasil 

 
No Brasil o Radioamadorismo tem início com as pesquisas e os experimentos do cientista 
brasileiro PadreRoberto Landell de Moura, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde 
estudou no Colégio dos Jesuítas em São Leopoldo e na juventude foi para o Rio de Janeiro onde 
decidiu seguir o sacerdócio. Freqüentou o Colégio Pio Americano e também a Universidade 
Gregoriana em Roma como aluno de física e química e foi ordenado sacerdote em 28 de novembro 
de 1886 e retornou para o Brasil e iniciou suas experiências com o rádio. 
 
Enquanto o restante do mundo fazia transmissões telegráficas via fio, Landell de Moura construiu o 
primeiro transmissor e receptor de comunicação via atmosfera utilizando as ondas Hertzianas 
(Landellianas) e em 1893 fez a primeira transmissão telegráfica sem fio em São Paulo do alto da 
Avenida Paulista para o alto de Santana numa distancia aproximada de oito quilômetros em linha 
reta na presença de várias autoridades. Somente um ano depois Marconi iniciou suas experiências 
com o telegrafo sem fio. 
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O maior feito de Landell de Moura ocorreu em 16 de julho de 1899, onde pela primeira vez na 
história da humanidade a voz humana foi transmitida por meio de ondas eletromagnéticas a partir do 
Colégio das Irmãs de São José, hoje Colégio Santana, no alto do bairro de Santana, zona norte da 
capital paulista evento registrado pelo jornal Estado de São Paulo. Landell de Moura nunca explorou 
comercialmente sua descoberta e posteriormente foi homenageado como o patrono dos 
Radioamadores Brasileiros. 
 
Os primeiros radioamadores do Brasil surgiram em São Paulo e Rio de Janeiro e pouco depois no 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Pará, oprimeiro radioamador brasileiro foi Livio 
Gomes Moreira, em 1909 era telegrafista profissional do então DCT – Departamento de Correios e 
Telégrafos paulista e tinha como indicativo de chamada SB3IG (Sierra Bravo Três India Golfe) e 
posteriormente PY5AG (Papa Yank Cinco Alfa Golfe) e seu equipamento foi construído por ele 

próprio. 
 
O Radioamadorismo existia no Brasil desde 1909, mas não era regulamentado, e os Radioamadores 
eram perseguidos pelas autoridades por exercerem uma atividade clandestina que era considerada 
privativa do Estado, particularmente das Forças Armadas.  
 
Em 1914 foi criado nos Estados Unidos a The American Radio Relay League – ARRL, que 
estabeleceu as primeiras normas para o serviço de radioamadorismo.  
 
Em 05 de novembro de 1924, o Governo Brasileiro pelo Decreto n° 16.657, criando uma legislação 
sobre o Serviço de Radioamadorismo, tirando da clandestinidade os seus praticantes onde deveriam 
submeter-se a exames para obter a sua licença. Os primeiros exames foram realizados pelo antigo 
DCT em janeiro de 1925, no Rio de Janeiro, e em fevereiro de 1926, em São Paulo. 
 
Na década de trinta surgem duas entidades representantes dos Radioamadores no Brasil, uma em 
São Paulo e outra no Rio de Janeiro, e em 02 de fevereiro de 1934 estas se uniram criando a LIGA 
DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIOEMISSÃO – LABRE, hoje Confederação Brasileira de 
Radioamadorismo, representante única e legítima dos radioamadores brasileiros, tanto no âmbito 
nacional como internacional, até os dias de hoje. 
 
Os radioamadores foram os pioneiros da comunicação, pesquisando, inventando, utilizando e 
incorporando novas tecnologias para aumentar a eficiência dos equipamentos para conseguir atingir 
maiores distancias, o radioamadorismo foi a base para grandes descobertas tecnológicas, como o 
radar, a telefonia celular, descoberta das microondas e a comunicação via satélite em 1961 com o 
satélite OSCAR 1, que foi um projeto de radioamadores, e muitas outras tecnologias. 
 
Este é o lado tecnológico e científico do radioamadorismo, nas existe outra característica mais 
marcante em nosso meio que é a fraternidade entre os povos, e a ajuda humanitária em caso de 
grandes catástrofes ambientais, convulsões sociais, emergências ou quando o sistema de 
comunicação oficial entra em colapso ou deixa de funcionar por outro motivo como, por exemplo, o 
Tsunami da Indonésia em 2004, W. T. Center 2001, Terremoto do Haiti 2010, Terremoto seguido de 
Tsunami no Japão 2011, os radioamadores é que deram suporte nestas emergências, nosso sistema 
de comunicação é independente de todos os outros meios, não dependemos de redes de 
transmissão, provedores ou qualquer outro sistema institucional de telecomunicações, se faltarem à 
energia elétrica usamos geradores, baterias ou outro meio qualquer e poderemos nos comunicar 
com o mundo todo.  
 
Somos uma população de mais de quatro milhões de pessoas espalhadas por toda superfície da 
terra (no Brasil somos mais de 30 mil), em todos os países e continentes, em lugares inóspitos, ilhas, 
no espaço (a maioria dos astronautas são radioamadores), mantemos nossas estações no ar 
operando 24 horas por dia a mais de 100 anos e sempre passando para geração seguinte este 
espírito de liberdade e solidariedade, somos o último meio de comunicação livre que não depende de 
nenhum sistema para entrar “no ar”. 
 
Apesar das novas tecnologias existentes hoje em dia como a internet, o radioamadorismo também 
incorporou este sistema sem perder o seu principio de liberdade vindo a enriquecer ainda mais o 
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hobby. 
 
Radioamadorismo, um hobby, uma atividade esportiva, ciência e principalmente uma filosofia de 
vida, o verdadeiro radioamador nasce radioamador e será radioamador pelo resto de sua vida, 
podemos dizer que esta filosofia nunca deixará de existir, nosso hobby é único, foi o primeiro a 
integrar todos os povos, somos pessoas anônimas e abnegadas e reconhecidas como as sentinelas 
do mundo, sempre haverá um radioamador “no ar”. 

 
 

 

 

 

Padre Roberto Landell de Moura 

 

 
 

 

Replica funcional do Transmissor de Ondas, 

construida por  

Marco Aurelio Cardoso Moura em Maio de 

2004 

 
 
 
 

 
 
 

Livio Gomes Moreira 
 

Primeiro Radioamador do Brasil 
 

SB3IG 
 

PY5AG 
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DIRETORIA DE RADIOESCOTISMO – LABRE-DF 
Diretor: CÉLIO – PT2WV 
 

 
 

O QUE É O RADIOESCOTISMO 

 
RADIOESCOTISMO (adaptado da expressão em inglês Radio Scouting) 
 

RADIOESCOTISMO: Atividades Escoteiras que 
incluem radiocomunicação. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL LANÇA A PROPOSTA DE EMBAIXADORES DO 
JOTA-JOTI 

 

JOTA-JOTI é o maior evento de Escotismo no mundo, com mais de 1,3 milhões Scouts 
participar através 150+ países. Escuteiros e Guias de todo o mundo se conectam uns com os 
outros durante o JOTA-JOTI usando as ondas de rádio e internet. O próximo JOTA-JOTI é 19, 
20 e 21 de outubro, 2018 . 

Objetivo do papel embaixador é Promover o evento JOTA-JOTI, incentivar a participação, os 
participantes e fazer cresce-lo no mundo. 
Se você tem perfil para ser o nosso Embaixador... candidate-se... 
Saiba mais em: 
https://www.jotajoti.info/news/ 
  
  
Grato 

https://www.jotajoti.info/news/
http://www.radioescotismo.com.br/wp-content/uploads/2013/06/Banner-estreito-UEB-
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Celio Mello 
Diretor de Radioescotismo 
PT2WV 
 
 

7º Jamboree Nacional Escoteiro 
Onde: Barretos (SP) 
Quando: De 15 a 21 de julho de 2018 
 
A cidade de Barretos (SP) está preparada para receber a maior edição de nosso Jamboree Nacional! 
Com o tema “Explorando novos caminhos”, o evento vai possibilitar que os participantes potencializem 
a capacidade de sonhar, visualizem novos horizontes, enriqueçam suas personalidades vivendo 
atividades e projetos e descobrindo novas possibilidades.  
É claro que o Radioescotismo vai se fazer presente! Dentro da Aldeia de Desenvolvimento.   
Teremos uma base com Oficina de Radioescotismo além de transmitir a todo tempo em diversas 
bandas.  
A estação PW2J vai estar lá, e terá capacidade para fazer multi contatos, seja em TELEGRAFIA, 
FONIA, MODOS DIGITAIS, ECHOLINK, VHF e UHF. Também no período em que a base estiver 
recebendo os jovens visitantes da Aldeia,  vamos proporcionar   demonstração de como são feitos os 
contatos através de todas essas modalidades. Quando não estivermos recebendo jovens, utilizaremos 
apenas as faixas e modos favoráveis ao atendimento de estações do Brasil e do exterior. 

 

6° Encontro de Profissionais Escoteiros reúne representantes do Escritório 
Nacional, Loja Nacional e Regiões Escoteiras 

20 de junho de 2018 

 
 

 
 

 

Anualmente, os Escoteiros do Brasil realizam um evento voltado aos profissionais da instituição, que 

cuidam de diversas áreas, como setores administrativos, financeiro, comunicação, entre outros. Este ano 

o encontro teve como objetivo desenvolver nos profissionais escoteiros as habilidades de trabalho em 

equipe, performace e resultado, poatividade, motivação e liderança e desenvolvimento de equipes. O 6° 

Encontro de Profissionais Escoteiros aconteceu em Curitiba, entre os dias 13 e 15 de junho. 
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Ao todo, 45 pessoas fizeram parte do evento. Representantes das Regiões Escoteiras do DF, PR, RJ, RS, 

SC e SP, profissionais do Escritório Nacional e colaboradores da Loja Escoteira Nacional se reuniram 

para os três dias de evento. As atividades desenvolvidas envolveram palestras, dinâmicas e grupos de 

discussão. Já na abertura, a 2° vice-presidente dos Escoteiros do Brasil, Ilka Denise Rosseto Gallego 

Campos, pediu aos presentes que elaborassem questões para serem respondidas durante o evento. 

A programação iniciou com palestra de Marcos Almeida, presidente do G.E. do Mar Amigo Velho 

(16°/PR) e representante da empresa Catuetê Treinamentos. Marcos abordou hábitos de pessoas 

altamente eficazes, baseado no livro de Stephen Covey. “A palestra nos trouxe diversos insights para 

nossa própria evolução, pessoal e profissional. Marcos Almeida nos trouxe exemplos e problemas 

cotidianos, nos auxiliando como podemos superá-los”, comentou Thais Costelli, da equipe de 

Mobilização de Recursos. 

No segundo dia de Encontro as palestras abordaram o Plano Estratégico da organização, com David 

Ortolan (secretário geral dos Escoteiros do Brasil) e Manoel Salles (gerente de Crescimento). Luiz Cesar 

Horn, da equipe de Métodos Educativos, abordou as formas de Relacionamento com o Voluntário. Na 

parte da tarde, Rodrigo Casagrande, professor da Fundação Getúlio Vargas (ISAE/FGV), palestrou sobre 

Lideranças Motivacionais e Desenvolvimento de Equipes, apresentando cases de outras empresas e 

grupos. Ao final da noite, os participantes ainda confraternizaram em uma festa junina. 

O encerramento do evento foi com uma exposição sobre Relacionamento Pessoal e Profissional, com a 

palestrante Lucia Helena Rahmé, executiva de Marketing. A palestra tratou temas ligados à neurociência, 

ser integral, buscar felicidade no ambiente de trabalho. Ao final do Encontro, os profissionais ainda 

tiveram algumas questões e dúvidas respondidas pelos responsáveis por cada área profissional. 

 

NOTA DA DIRETORIA DE DEFESA CIVIL E RESGATES DA 

LABRE-DF 

Diretor LUIZ RONALDO- PT2GL 

DEFESA CIVIL E RESGATES -AQUECIMENTO GLOBAL ANTROPOGÊNICO E 
OS CLIMAS - CÉTICOS NOBRASIL 
De: "Luiz Ronaldo Rosa" <luizronaldopt2gl@gmail.com> 

Este Artigo da nossa LABRE DF E DEFESA CIVIL E RESGATES, É DEDICADO as Personalidades 
Brasileiras que atuam no COMBATE a esta FARSA que é o Aquecimento Global ANTROPOGÊNICO 
( ou a A G A ), e que realizaram Palestras , CONFERÊNCIAS e entrevistas tentando explicar e 
mostrar ao povo de como vem sendo enganados desde anos com esta FARSA que poderá 
CONDENAR , Países ao Eterno ESTATUTO de * EM DESENVOLVIMENTO * ou de * TERCEIRO 
MUNDO * 
Este Artigo será apenas uma compilação do Material que está Disponivel na Internet e que pode ser 
encontrado facilmente com uma simples busca. Não haverá Comentários da minha Partrada 
RESPONSABILIDADE de cada UM tirar suas próprias Conclusões sobre o Assunto , e até de 
COROBORAR o que estas Personalidae BRASILEIRAS dizem com o que dito pelas 
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PERSONALIDADES estrangeiras, as quais também tem uma grande quantidade de MATERIAL 
facilmente Disponivel na Internet ou em mídias ALTERNATIVAS. 
OBS - A GRANDE FARSA DO AQUECIMENTO GLOBAL 
Blog basedo no filme do mesmo nome e que tambem Publica outros Artigos em Materiais em volta 
do Assunto do A G A , quer sejam NACIONAIS ou INTERNACIONAIS. 
FAKE CLIMATE - NA CONTRAMÃO DO CONSENSO PSEUDOCIENTIFICO  
Sitio Animado por e quemReuni PERSONALIDADES , BRASILEIRAS, pondo em evidências a 
MENTIRA sobre o A G A . 
Também existe o Blog FAKECLIMATE , o qual pode se encontrar a excelente PROPOSTA 
FAKECLIMATE. 
TERRORISMO CLIMÁTICO 
Blog que homenageia o Prof Luiz Carlos Molion - Climatologista Brasileiro, e dedicado ao 
DENUNCIO da FARSA Do A G A. 
E outros. 
Brasilia - DF, em 20 de junho de 2018 
Diretor da Defesa Civil e Resgates 
CH BP SCUTS N 420 
PT2LRR - PT2GL - PY3LR - PX9A0234 
 

CANTINHO TÉCNICO 

Como Construir Várias Antenas Simples para Radioamador  

Por décadas o radioamador vem sendo uma maneira suprema de comunicação entre os muitos jeitos 

de levar mensagens de um lugar para outro! Muitas antenas foram inventadas simplesmente por 

necessidade. Os transmissores centelhadores foram utilizados durante todo o grande desastre do 

Titanic. Nessa época eles chamavam de sem fio e assim é ainda hoje, as antenas de fio enviam sinais 

para o ar. O radioamadorismo progrediu e está continuamente mudando desde os transmissores 

centelhadores daquela época. 

As bobinas de alta tensão foram utilizadas por sua resistência e elas enviavam sistematicamente os 

"dits" e "dahs" característicos do código Morse e, também, de quem recebia os sinais na outra 

extremidade e que podia tanto ler esses códigos como anotar os símbolos e formar palavras. Uma 

maneira fantástica e fascinante de comunicação e, no entanto, primitiva o suficiente para voltarmos a 

nossa atenção para o passado e ainda dizer que era uma ferramenta fantástica. 
 

1 Ênfase na Antena!  O coração do sistema do radioamador é a antena. Há muitas outras pessoas 
mal informadas afirmando que o poder é a força máxima. Não é assim! O coração de qualquer estação 
de rádio, seja ela de radioamador, comercial, negócios, CB, rádio familiar, ou experimentos em ondas 
baixíssimas de potência de radioamador (QRP como é chamada) é a antena! Sem uma boa recepção, 
você não ouvirá muita coisa. Sem boas antenas para fazer a transmissão, nada será transmitido, 

mesmo se a RF for de alta potência ou se os watts de saída forem altos! 

2 O planejamento de um projeto de antena pode levar a diversas formas de pensamentos e você 

deve sempre considerar o seguinte:  altura, comprimento, linha de alimentação, balun (e vamos falar 

sobre um balun mais tarde), isoladores, tipo de fio utilizado ou o tipo de metal. Também é necessário 

pensar sobre o que você quer fazer com essa antena, quantas bandas quer que funcionem, se você 

pode utilizar o material correto e se terá espaço para pendurar uma. O maior de todos os desafios, 

entretanto, surge se você vive em um lugar que tenha leis de zoneamento. Nesse caso, será possível 

que você tenha de obter permissão (controle) para colocar uma antena em sua própria propriedade! 
 

https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador
https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-1.jpg
https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-1.jpg
https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-3.jpg
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3 Use materiais que correspondam facilmente.  As antenas podem ser feitas de muitos materiais 

diferentes. Lembre-se de que você deve utilizar metais de naturezas semelhantes, pois os diferentes 
têm uma tendência a corrosão ou a terem propriedades não-condutoras. Os metais como cobre, 
alumínio, estanho e aço conduzirão a eletricidade, mas quando falamos de Radiofrequência, ou 
correntes de RF e tensões, estamos tratando de "Efeito Pelicular". O fio da antena de alumínio é difícil 
de trabalhar, rompe-se facilmente, se deforma sem maior resistência e não pode ser soldado utilizando 
solda convencional. O fio de alumínio não é caro, mas é o tipo menos aconselhável. O fio revestido de 
cobre é anda bastante caro e encontrar um fio antigo revestido é a melhor escolha. O diâmetro de um 
fio de bitola 12 tem cerca de 1/8 de polegada de espessura. Não é difícil de trabalhar com ele e é, 
provavelmente, o melhor metal para uma antena. O fio de estanho, utilizado em cercas elétricas 
também é uma excelente antena e não é caro. O único inconveniente é que você também terá que 
comprá-lo em rolos de 400 ou 800 metros. Se você planeja construir várias antenas, não terá nenhum 

problema com esse grande rolo de fio.  

4 O que funciona com qual corrente.  As correntes DC ou AC comuns e a voltagem viajam pelo 

centro do fio, assim como a RF corre por fora dele. Se você quiser imagine, um fio com a parte cortada 

apontada na sua direção. Se pudéssemos ver o fio com a corrente passando nele, seria fácil de definir. 

As correntes AC e DC seriam vistas a partir do centro para fora. A RF, seria vista ao longo das partes 

exteriores do fio, como se fosse o revestimento dele. O tipo de metal utilizado teria uma escala de 

condutividade. É claro que nenhum de nós estará usando algum metal precioso para fazer uma antena, 

mas os metais raros como ouro, prata e platina são os três metais mais condutores, porém, devido ao 

seu custo elevado, temos que nos contentar com o fio de cobre, de aço, com revestimento tanto de 

cobre como de bronze ou, talvez de estanho, tendo ou não um revestimento de cobre, ou até mesmo 

um fio simples de cercas elétricas, ou ainda, eventualmente, se não tiver outro fio para ser utilizado, o 

fio de alumínio. Qualquer bom condutor de eletricidade irá realizar a RF. O menos favorecido é o fio 

mecânico, o qual tem uma alta resistência, mas ele corrói e oxida facilmente, causando uma resistência 

não desejada e a falha da antena. Quando for submetido às intempéries o fio mecânico enferrujará 

facilmente, criando um problema interminável tanto de ruptura como a falta de conectividade 

PRINCIPAL. Ele não irradiará bem a energia RF e não receberá os sinais de transmissão das outras 

estações amadoras. Um dos melhores e, provavelmente, mais baratos é o fio utilizado para a cerca 

elétrica que esteja revestido com bronze ou cobre. Uma vez que estamos lidando com as propriedades 

do "efeito pelicular", apenas o revestimento exterior suportará a energia RF. O fio de aço também deve 

ser evitado, se for possível. O aço enferruja facilmente, mesmo se for revestido de bronze ou cobre. O 

fio de estanho, que é utilizado para cerca elétrica e que não é revestido, também pode ser usado, mas 

certifique-se de inspecionar as conexões de vez em quando para remover qualquer corrosão e, se for 

necessário, solde-o novamente. Os fios de cobre sólido com revestimento isolado podem ser uma 

antena fantástica. Pelo menos setenta (70) por cento de todas as antenas de radioamador são feitas 

de algum tipo de fio, isolados ou não. Esses são os que estaremos comentando aqui nesse artigo. 

 

5 Comece escolhendo o local e o espaço para a sua antena.  Você NUNCA deve estar perto de 

uma linha de energia que esteja energizada. Muitas pessoas foram gravemente feridas ou fatalmente 

eletrocutadas devido ao contato com as linhas de transmissão de alta potência. Precisa apenas de um 

toque nessas linhas de alta potência para matar alguém que esteja tentando colocar uma antena. 

Procure por linhas de energia que estejam penduradas mais baixas e fique longe delas, a uma distância 
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de pelo menos uma vez e meia a altura do poste mais alto que esteja próximo aos fios de alta tensão. 

Quanto mais próxima a antena estiver da sala de rádio, melhor será. As antenas no quintal, próximas 

da sala de rádio, ou galpão do radio, facilitam sua configuração e operação. Tente evitar colocar 

qualquer parte da sua antena perto do lugar onde a eletricidade entra em sua casa. Utilize um bom fio 

reto e evite dobras ou torções graves nele. Se você estiver usando estanho com revestimentos de 

cobre ou bronze, atente para a tendência que esse tipo de fio terá para enrolar. Alguns fios enrolados 

de maneira apertada também podem enrolar sobre si mesmos, independentemente do que for feito ou 

do tipo de revestimento. Alguns fios também têm uma tendência de ter pontas afiadas depois de serem 

cortados. O aço é o pior. Uma boa alicate de corte lateral afiada ou cortador diagonal, também podem 

deixar um cume que seja afiado se forem utilizados em certos metais. Quanto menor for o fio, também 

será mais difícil de trabalhar com ele. Utilizar fios de bitola leve, tanto a 17, 18, até 22 ou 24, tem muitos 

problemas, não apenas a durabilidade. O vento pode destruir uma antena em alguns movimentos, se 

ela for feitas com fios de bitolas entre 17 a 22. É recomendado utilizar, pelo menos a bitola 18 para a 

maioria das antenas. Há lugares, que mencionamos anteriormente, que não permitirão que as antenas, 

torres ou postes de antena a sejam construídos. Um dipolo no sótão de sua casa é uma boa ideia, se 

você tiver espaço suficiente no sótão para colocá-lo. As antenas dipolo dobradas funcionarão muito 

bem, se você não tiver um telhado de metal. 
 

6 Escolha o fio que você deseja utilizar.  Certifique-se de que seja um fio que possa resistir às 

intempéries, verão e inverno, e que seja de natureza funcional. Em outras palavras, não utilize um fio 
que possa causar problemas quando for realmente colocado em uso. O fio de cobre revestido é 
excelente. Por favor! NÃO remova o isolamento! Por uma questão de fato, a vida útil da antena pode 
ser estendida se você deixar o isolamento no fio. Além disso, isso irá isolá-lo caso encoste em a uma 
árvore, folha de árvore, até mesmo uma erva daninha ou ramo que possa cair sobre o fio. Certifique-
se de que, se o fio estiver desencapado, seja mantido longe do solo, (entraremos nesse assunto 
também mais tarde) para que nenhuma pessoa desavisada entre em contato com a linha, no caso dela 
estar energizada com as correntes RF. As queimaduras de RF podem machucar, queimar 
profundamente a carne de um dedo ou a mão. A RF é uma espécie de energia invisível, é o movimento 
forçado dos elétrons ao longo de um determinado caminho que é uma corrente estilo AC. 

 

7 Muitos circuitos sintonizados atualmente podem realmente penetrar em várias camadas de 
pele com apenas um toque.  Eles queimam e, às vezes, realmente fritam a pele até ficar um pó 

esbranquiçado. Isso é chamado de "picada RF", já que é sentida como se você fosse picado por algum 
tipo de inseto malvado, ou por uma abelha que não tem veneno, mas pode doer bastante. A RF 
amplificada também dói mais, devido à maior potência aplicada na antena. Se você tiver usando um 
amplificador tipo tubo, dependendo da potência que foi ajustada, pode e vai dar-lhe uma picada 
poderosa! E doerá muito. 

8 Faça sua antena seguindo as fórmulas já testadas e verdadeiras.  As antenas bipolares, muitas 

vezes são as mais fáceis de serem construídas e, depois, transformadas em antenas tipo V invertidas 

ao elevar o centro delas no estilo de um V invertido. É uma boa ideia ter uma antena com, pelo menos, 

metade (1/2) do seu comprimento de onda. Um quarto (1/4) de onda é a altura mínima acima do solo, 

para obter um desempenho eficaz. Os fios polos "J" para VHF são facilmente construídos e podem ser 

utilizados em caso de emergência. Essas invenções simplesmente utilizam a, sempre popular, antena 

de 300 Ohm de fio de chumbo. Você pode utilizá-las para qualquer frequência, incluindo as bandas de 

HF, mas precisará de uma torre ou de uma árvore alta para pendurá-la. O fio de antena de 300 Ohm 

https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-6.jpg
https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-6.jpg
https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-7.jpg
https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-7.jpg
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é bastante escasso. Um rolo de fio de antena de 300 ou 450 Ohm era US$ 55,00, apenas a há um ano 

atrás. Agora, se conseguir encontrá-lo, o mesmo rolo custa US$ 95,00.  

9 Aqui estão várias outras linhas de alimentação que você pode considerar para utilizar.  Escolha 

qual delas se adapta à sua necessidade específica. A RG8 mini-8 pode suportar até 2 quilowatts. A 

RG8U, que é o fio grosso, que tem tanto uma espuma como,também, um plástico isolante no centro, 

e pode ser usado em até 3 quilowatts, A linha dura como a série 9913 é a melhor para transmissões 

VHF ou UHF. A linha de 300 Ohm em escada coberta é ótima se você tiver um longo percurso, mais 

de 45.7 m. A linha de alimentação aberta é problema, mas você pode usá-la se NÃO for agir como 

uma antena. Se você cortar uma linha em escada aberta em menos de uma onda, ela pode atuar como 

sua antena em vez de ser o elemento radiador da antena. Evite o uso de comprimentos ímpares da 

linha de transmissão, e tente fazer uma versão de comprimentos de onda que evite a transmissões de 

parasitas, caia na antena dos vizinhos, sangre informações para o telefone celular de alguém ou, 

talvez, até mesmo que desligue os sistemas de alarme próximos em seu bairro. Às vezes, os alarmes 

de carros que não sejam blindados, podem desligar ao utilizar determinadas frequências. Por favor, 

tome nota disso, se você estiver com o radioamador ligado e isso foi verificado, NÃO é sua culpa que 

os seus vizinhos estejam tendo problemas. É o projeto mal feito da blindagem e a sensibilidade dos 

seus equipamentos que estão ruins. Algumas vezes se chega a uma solução, outras vezes, não existe 

nenhuma outra solução além de colocar um filtro, ou um supressor no equipamento deles para evitar 

que tenham mau funcionamento e atuem como um receptor. A FCC também afirma que nosso 

equipamento não deve causar ocorrências de interferências indesejadas. Para poder se defender, 

anote a frequência que você estava usando no momento do incidente e, se ainda não teve o seu 

equipamento testado, coloque-o em um analisador de espectro ou um detector harmônico para 

PROVAR que ele não é a causa das interferências indesejadas. Se o seu equipamento está correto, 

então cabe à outra parte tomar as medidas necessárias para evitar que eles fiquem na faixa de 

radioamador. 

 

10 A tela do seu VHF e as bandas MHF.  Algumas crianças idiotas estão culpando os operadores de 

radioamador por seus erros estúpidos. Existem frequências que usamos, que podem causar mau 

funcionamento dos seus brinquedinhos preciosos, como carros de RC, aviões e robôs. Mais uma vez 

não é culpa das ondas do radioamador. Isso ocorre principalmente devido a uma falha no projeto, 

blindagem ou pode ser que os brinquedos delas estejam agindo como um receptor e, por isso, elas te 

culpam. Esse foi um caso que ocorreu não faz muito tempo e vamos discutir o resultado desse 

incidente, mas primeiro vamos falar sobre a construção das antenas. 

 

11 Saída máxima!  Qual é a saída máxima? O termo 'Potência no Pico do Envelope' (Peak Envelope 

Power) ou PEP, é a potência de saída máxima permitida pela lei de pico para o pico do envelope, 

ciclicamente de uma fonte AC para a saída RF. Com as recentes alterações de algumas leis, o governo 

local também pode regular a quantidade de energia que você pode utilizar. Legalmente, os operadores 

de radioamador podem utilizar até 1500 watts! Isso é muito, mas considere isso, você gasta dez mil 
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dólares montado juntamente com uma antena de 50 centavos, não irá atendê-lo bem. Se você vive no 

interior ou na cidade, a antena é a raiz para que as funções de transmissão/recepção sejam boas. 

 

12 Formule e faça!  A maneira de descobrir qual o comprimento que você precisa para uma antena 

DIPOLO, que é a antena utilizada mais comum, deverá utilizar a equação matemática, 468/FMhz, 468 

é o padrão, o FMhz é frequência em MEGA-HERTZ, e que lhe dá o comprimento total de uma antena 

dipolo em pés (30 cm a cada pé). Divida por 2 e coloque um isolante em cerâmica, osso de cão, ou 

mesmo cano de PVC entre elas, no meio de onde você acabou de cortar, e terá uma antena dipolo. 

Prenda uma linha de alimentação e corra para o seu sintonizador ou, se for utilizar antenas 

ressonantes, prenda ao seu medidor de SWR e verifique se há altas leituras SWR. Normalmente, 

menos de um 1:5 a um ou menos é aceitável, mas a leitura 1:1 é a melhor. Utilizar antenas de 

ressonância pode ser a experiência mais gratificante do uso de uma antena, no entanto, o espaço e 

os materiais podem representar um fator ao utilizar várias antenas que sejam ressonantes para cada 

banda. 
 

13 Erguer ou abaixar a antena pode ajudar com o SWR, mas também há mais uma coisa a ter 
em mente, é uma boa ideia levantar a antena em, pelo menos, 1/4 do comprimento de onda 
acima do solo.  As antenas em V invertido podem ser amarradas o mais alto possível, mas podem 

ficar no máximo a 0,9 m ou 1,2 m do chão. Coloque um sinal de alerta sobre o ponto onde a antena 
estiver, se estiver baixa o suficiente para ser tocada, avise a todos que a qualquer momento podem 
estar presentes altas tensões e que, por esse motivo não devem tocar o fio em nenhuma circunstância. 

14 Estique as pernas da antena tanto quanto for possível, e erga -as tanto quanto for 

possível.  Quanto maior a área disponível de captura, melhor será a transmissão ou recepção. Prenda 

a linha utilizando uma boa e forte corda de náilon ou de rayon, que tenha diâmetro entre 0,6cm ou 1,3 

cm e, então, perceberá que elas funcionam melhor. Tenha em mente que mesmo assim deverá 

inspecioná-las pelo menos duas vezes por ano procurando por pedaços desfiando ou problemas 

devido as intempéries. Se for preciso, substitua a corda. 

 

15 Fazendo um novo projeto!  Por muitos anos, os projetos de antenas são uma paixão para muitos 

operadores de radioamador. O próximo da lista é uma gaiola dipolo. Para isso, você precisará de PVC 

para esgoto, ou para água potável, que seja grosso, que tenha entre 10,2 cm ou 15,2 cm e uma maneira 

de cortá-lo em afastadores que tenham entre 0,6 cm ou 1,3 centímetros. A utilização de uma serra de 

esquadria composta facilitará essa tarefa. Utilize uma serra de 12" para cortar os tubos de 15 cm e 10 

centímetros. Porém, TOME CUIDADO, DESDE OS ÚLTIMOS 30 CM DO TUBO ELE PODE IR DE 

ENCONTRO A SERRA, podendo resultar que, ao invés de cortar o tubo, ele será jogado contra você. 

Corte apenas onde NÃO será perigoso. Normalmente cerca de 30,5 cm a 35,6 cm do tudo será 

deixado. Se você possui, ou tiver um amigo que seja dono de uma das serras, utilize-a para cortar os 

tubos. Depois de cortá-los, meça o diâmetro externo dos afastadores de tubo pelo LADO DE FORA 

em CM e MM. Depois de ter a circunferência, divida por 6, se estiver utilizando 6 fios ou divida por 8, 

se você planeja utilizar 8 fios para esse projeto. Depois que tiver o molde, utilize uma furadeira com 

https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-13.jpg
https://pt.wikihow.com/Construir-V%C3%A1rias-Antenas-Simples-para-Radioamador#/Imagem:Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio-Step-13.jpg


13 

uma broca de 1/8" ou 5/32", dependendo da bitola do fio utilizado, para fazer entre 6 ou 8 furos em 

cada difusor. Seja o mais preciso possível. 

 

16 Não utilize a MESMA FÓRMULA PARA A GAIOLA DE DIPOLO.  Ela será mais curta do que um 

dipolo comum! Ela é relativa ao tamanho do difusor utilizado! A fórmula original poderá apenas ser 

utilizada como ponto de partida. Dependendo do tamanho do difusor, você pode ter que reduzir o 

comprimento em até 4% ou mais! Basta lembrar que usará 6 fios ou 8 fios. Muitas vezes, o fio da cerca 

elétrica é uma opção para fazer esse tipo de antena, pois é relativamente barato e pode ser comprado 

em rolos grandes de 400 e 800 m, ou mais, de fio em uma bobina. O fio de estanho funcionará nesse 

projeto, no entanto, o cobre é melhor. Utilizar qualquer coisa que não seja o cobre pode comprometer 

o desempenho. 

 

17 Meça cuidadosamente, embora não seja crítico nesse ponto.  É sempre melhor cortar um pouco 

longo demais do que muito curto e depois ter que adicionar fio. Corte pedaços com 6 ou 8 fios. É 

sempre uma boa ideia ter alguns amigos trabalhando com você quando estiver fazendo esse projeto. 

Quando tiver terminado de medir, junte pelo meio os fios cortados. 

 

18 Monte sua antena, aqui é onde a diversão começa.  Deslize 5 difusores no fio, enfiando quatro 

deles por todo o caminho até a outra extremidade. A seguir, espace-os com os fios através dos furos, 

afastando-os em cerca de 45,7 cm ou 50,8 cm entre si. Aplique cola de contato em palitos de dentes, 

ou palitos de fósforos antes de deslizá-los para dentro dos buracos com os fios, para mantê-los firmes. 

Deixe um difusor na primeira extremidade, dessa maneira ele mostrará onde colocar os fios nos 

difusores. Continue com os difusores, utilizando 4 ou 5 de cada vez, deixando um na extremidade de 

cada vez. Aperte o fio e, em seguida, prenda os fios com os palitos de dentes afiados, ou palitos de 

fósforos, utilize APENAS madeira. Depois de chegar ao final de um dos lados da gaiola, junte todos os 

fios soltos em ambas as extremidades e amarre-os juntos, depois, utilizando um pedaço de fio, enrole 

todas as extremidades dos fios juntas, perto do centro do difusor. Coloque esta perna do dipolo de 

lado, e faça o mesmo com a outra perna. 

 

19 Faça isso "Contar".  Seja se for utilizar espaçamentos com 45,7 cm ou 50,8 cm entre os difusores, 

para deixá-lo com uma boa aparência, não altere os difusores em posições alternadas. Se você utilizar 

espaçamentos de 45,7 cm, use o mesmo espaçamento até o fim da antena. Se você for utilizar 

espaçamentos de 50,8 cm, mantenha essa medida constante até o final. Os fios maiores, com bitolas 

entre 14 ou 12, podem deixar esse projeto mais pesado, por isso é preciso muito tempo para deixar as 

antenas funcionando. Não se apresse nesse projeto! Faça-o com calma e certo da primeira vez e pode 

ter certeza de que a antena servirá ao seu propósito. A área de captura de uma gaiola de dipolo de 6 

fios será aumentada 5 vezes! Uma antena de OITO fios aumenta o ganho de captura em 7! Embora 

seja difícil de trabalhar e construir essa antena, ela é uma das melhores para a utilização no 

radioamador. 
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20 ZOOM-XOOM e Voila!  Um dos segredos mais bem guardados das antenas de radioamador são 

tanto as antenas loop de caixa como também as antenas delta loop. As antenas ressonantes cortam 

a frequência exata, na porção média da banda e, se for utilizada com um sintonizador de tamanho 

suficiente, ela pode sintonizar várias bandas. A fórmula utilizada para encontrar uma antena loop de 

onda completa é 1005/FMhz. Isso dará o comprimento de onda de uma antena loop completa para a 

banda que você estiver utilizando. O posicionamento horizontal em forma de TRIÂNGULO, faz com 

que seja uma DELTA loop, se você molda-la em um quadrado, ou retângulo, terá uma antena de loop 

de CAIXA. Essa antena é mais utilizada fora dos EUA. Ela precisa de uma grande área de terra e 

também pode ser alimentada tanto pelo meio como por uma parte das extremidades da volta. Ao içar 

esse pequeno monstro em forma de antena, tenha cuidado, como dissemos antes, com as linhas de 

alta tensão! As árvores que estiverem separadas o suficiente proporcionam amplos apoios acima do 

solo para esse tipo de antena e, muitas vezes, são chamadas de "Torres dos Homens Pobres" e podem 

ser acessadas utilizando vários métodos, incluindo uma boa vara de pesca e uma chumbada de 113 

gramas, devidamente arremessada em direção ao galho mais alto da árvore. Quando for bem 

sucedido, amarre uma linha de pedreiro, ou até mesmo prenda a corda utilizará na linha e, depois, 

suavemente enrole o que pegou ao longo dos ramos da árvore, e puxe-os para o chão. Não se esqueça 

de utilizar comprimentos adequados de corda ou cabo de segurança nesse projeto. Aqui, você pode 

utilizar o tubo de PVC como um isolante. Corte 3 ou 4 pedaços de um tubo de PVC com de 3,8 cm de 

diâmetro e com cerca de 15,2 cm ou 17,8 cm de comprimento. Faça furos de 1,3 cm utilizando uma 

boa broca, e nunca perfure perto da extremidade do tubo. Cerca de 5,1 cm a partir da extremidade 

será um bom espaçamento para os isoladores. Para fazer o ponto de alimentação, utilize um outro 

pedaço de tubo de PVC, faça um buraco no centro para aliviar a tensão para da linha de alimentação. 

Coloque a tensão no tubo, não na antena ou na linha de alimentação. Puxe a antena para as árvores 

ou a sua torre com muito cuidado, certificando-se de que ela fique o mais próxima possível do projeto 

que você escolheu para fazê-la. As antenas loop de caixa, retângulo ou de triângulo, devem ser 

espaçadas o tanto quanto for possível. Sim, se for necessário, você pode disfarçar um pouco as 

laterais, fazendo uma lateral um pouco mais longa, mas é melhor manter a sua antena o mais prática 

possível para o projeto. 

Dicas  

¶ Descasque cuidadosamente, amarre as seções de fio terra juntas e solde do lado negativo da sua 

antena de chumbo no fio. Todos os três fios devem ser soldados e presos com cuidado. 

¶ Consiga ajuda para fazer suas antenas. Os amigos podem achar essa experiência fascinante. 

¶ Meça duas vezes, corte uma vez. Apesar de não ser crítico em uma gaiola de dipolo, é altamente 

crítico fazer o corte no comprimento exato da antena de acordo coma banda que for utilizar. 

¶ Utilize fios de natureza similares. Evite o uso de fios que corroam facilmente ou que possam quebrar 

e perder condutividade. 
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¶ Coloque a sua antena o mais próxima possível da sala de rádio, para evitar a perda de energia RF. 

¶ É divertido trabalhar com o mundo utilizando um fio. As antenas são o coração de qualquer sistema de 

rádio. 

¶ Usando instrumentos sem fio para cortar arame/fio pode deixar arestas que podem perfurar facilmente 

a pele. Verifique cada extremidade para evitar a formação de pontas afiadas. 

¶ Utilize tubo de PVC para obter difusores e isolantes baratos e de maneira fácil 

¶ Consiga um espaço adequado longe de linhas de energia. 

Materiais Necessários  

¶ Fio de antena que seja feito de uma das opções mencionadas acima. Sempre obter todo o fio 

necessário. 

¶ Bom ferro de solda e solda de resina. 

¶ Faca, alicate de corte lateral, alicate de ponta longa, alicate para descascar fio, furadeira e brocas de 

tamanhos adequados. 

¶ Tubo de PVC de qualquer diâmetro para utilizar nas antenas e isoladores. 

¶ ESPAÇO para pendurar a sua antena. Mantenha a antena longe de linhas de energia. 

¶ Consulte qualquer manual ARRL para obter perguntas e respostas sobre antenas. Lá também estão 

listadas outras informações pertinentes e artigos, que vão desde o uso de diodos e resistores para 

controlar a corrente até informações úteis sobre antenas. Consulte qualquer radioamador sobre a 

construção de uma antena H.F. 

 

 NOTAS SOCIAIS 
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ANIVERSARIANTES 

Período de 01 a 07 de julho de 2018 

 

1 SOSTHENES RAMOS PRADO FILHO  PU2ADD   

1 JOSÉ SANTANA DA SILVA  PT2ATP   

3 MARIA CRISTINA TELLES DA HORA  PY8MCT 
CRISTALOIDE DE ÂNTONIO CARLOS DE SEIXAS 
TELLES-PT2ACC 

5 MARCELO RICARDO FAVILLA  ******* 
CRISTALOIDE DE FRANCISCO RICARDO FAVILLA-
PT2RY 

5 WALDYR VIOLA  PT2WD   

7 MARIA  HELENA GOMES  ******* 
CRISTALOIDE DE AQUINO FERNANDEZ YRABEDRA-
PT2ZVV 

 

OBS: SOLICITAMOS A TODOS OS COLEGAS LABREANOS, INCLUSIVE SÓCIOS REMIDOS, PARA QUE 

COMPAREÇAM À SEDE DA LABRE-DF PARA REALIZAREM RECADASTRAMENTO DE SEUS DADOS, PARA 

MELHOR CONTROLE, INCLUSIVE COM ATUALIZAÇÃO DE DEPENDENTES. CONVIDAMOS, CASO 

PREFIRAM, PARA QUE PREENCHAM A FICHA DE RECADASTRAMENTO E QUE A MESMA SEJA ENVIADA 

A LABRE-DF VIA ECT OU DIGITALIZADA POR E-MAIL =>> labredf2017@gmail.com AOS CUIDADOS DO 

SECRETÁRIO GELSON-PU2BNA. 

 

DATAS COMEMORATIVAS 

Período 01 a 07 de julho de 2018 

 
¶ 01DOM 

Dia de Santo Aarão 

¶ 02SEG 

Dia do Hospital 

¶ 02SEG 

Dia do Bombeiro Brasileiro (vide nota abaixo) 

¶ 03TER 

Dia de São Tomé 

¶ 04QUA 

Dia de Santa Isabel 

¶ 06SEX 

Dia da criação do IBGE 

¶ 06SEX 

Dia de Santa Maria Goretti 

¶ 07SÁB 

Dia Mundial do Chocolate 

 

 

 

mailto:labredf2017@gmail.com
file:///D:/brasil/dia-de-santo-aarao/
file:///D:/brasil/dia-do-hospital/
file:///D:/brasil/dia-do-bombeiro-brasileiro/
file:///D:/brasil/dia-de-sao-tome/
file:///D:/brasil/dia-de-santa-isabel/
file:///D:/brasil/dia-da-criacao-do-ibge/
file:///D:/brasil/dia-de-santa-maria-goretti/
file:///D:/brasil/dia-mundial-do-chocolate/
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Dia do Bombeiro Brasileiro 
 

Próximo Dia do Bombeiro Brasileiro 2 de Julho de 2018 (Segunda-feira) 

O Dia do Bombeiro Brasileiro é comemorado no dia 2 de julho. 

Esta data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as 

pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, etc. 

Além de apagar incêndios, os bombeiros também desenvolvem vários projetos sociais e educativos, 

com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. 

Os bombeiros também ajudam a socorrer animais em perigo e auxiliar pessoas que enfrentam 

situações de grande stress, como tentativa de suicídio, afogamento, desaparecimentos e traumas 

provocados por acidentes. 

 

Origem do Dia do Bombeiro Brasileiro 

A escolha desta data é uma homenagem a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, 

inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e sob o comando do major João Batista de 

Morais Antas. 

Oficialmente, o Dia do Bombeiro Brasileiro foi instituído através do decreto-lei nº 35.309, de 2 de 

abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da Semana de 

Prevenção Contra Incêndios. 
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Antigamente, antes do Imperador D. Pedro II assinar o Decreto Imperial nº 1.775 que regulamentava o 

serviço de bombeiros, o badalar dos sinos era sinal de que homens, mulheres e crianças tinham que 

formar uma fila no poço mais próximo e assim, passarem baldes de mão em mão até chegarem ao local 

do incêndio. 

Mensagem para o Dia do Bombeiro Brasileiro 

¶ Não existem palavras ou dias que consigam explicar o quanto estamos agradecidos por seu trabalho! 

Obrigado por ser nosso anjo da guarda nos momentos de maior aflição! Feliz Dia do Bombeiro! 

¶ Eu não acreditava em super-heróis, até que conheci o seu trabalho! Parabéns pela coragem, bravura e 

amor que te move a realizar feitos incríveis e ajudar a salvar vidas diariamente! Feliz Dia do 

Bombeiro! 

¶ Bombeiros, sua missão é salvar vidas e riquezas alheias. Feliz Dia! 

 

NOTÍCIAS DE DX  

ARRL DX -  Bulletin ARLD0027 (2018) 

SB DX @ ARL $ARLD027  

ARLD027 DX news  

 

ZCZC AE27 

QST de W1AW   

DX Bulletin 27  ARLD027  

From ARRL Headquarters   

Newington CT  June 28, 2018  

To all radio amateurs    

 

SB DX ARL ARLD027  

ARLD027 DX news  

 

This week's bulletin was made possible with informa tion provided by  

US5WE, The Daily DX, the OPDX Bulletin, 425 DX News, DXNL, Contest  

Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites.  

Thanks to all.  

 

AZERBAIJAN, 4K.  Look for 4K6/DL7ZM and 4K28MAY to be QRV from July  

1 to 10 from a mountaintop location at Nasir al - Din al - Tusi Shemakhi  

Astrophysical Observatory, grid square LN40hs.  Activity will be on  

6 meters using CW, SSB and FT8.  QSL 4K6/DL7ZM via AD0PY and 4K28MAY  

via 4K4K.  

 

MONTENEGRO, 4O.  Bill, ON5JE is QRV as 4O/ON5JE until July 17.  

Activity is on 40 and 20 meters.  This includes the activation of  

some flora and fauna areas.  QSL to home call.  
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ALGERIA, 7x.  A group of operators will be QRV during the month of  

July with special call 7V5ID in celebration of the 57th anniversary  

of Algeria's Independence from Stidia, Mostaganem.  Activity will be  

on 160 to 6 meters using CW, SSB and FT8.  QSL via 7X4CZ.  

 

MALDIVES, 8Q.  Daniel, SM0UDH is QRV as 8Q7DT from Horubadho, Baa  

Atoll, IOTA AS - 013, until July 9.  Activity i s holiday style on the  

HF bands using SSB, JT9, JT65 and FT8.  QSL to home call.  

 

CUBA, CO.  Special event station CO0SCU will be QRV from July 2 to 4  

to commemorate the 120th anniversary of the Naval Battle during the  

Spanish, Cuban, American War.  Activi ty will be on all HF bands  

using CW, SSB and various digital modes.  QSL via bureau.  

 

SPAIN, EA.  A group of operators are QRV with special call AN1WHC  

until July 1 to promote UNESCO world heritage candidacy of the Cies  

Islands, IOTA EU - 080.  Activity is o n the HF bands and 6 meters  

using CW, SSB and various digital modes.  QSL via EC1DD.  

 

ST. PIERRE AND MIQUELON, FP.  Eric, KV1J will be QRV as FP/KV1J from  

Miquelon Island, IOTA NA - 032, from July 3 to 7.  Activity will be on  

80 to 10 meters using some CW, SSB, RTTY and FT8.  This includes  

being an entry in the upcoming IARU HF World Championship.  QSL to  

home call.  

 

COLOMBIA, HK.  Members of amateur radio clubs Liga Radio Manizales,  

Liga Radio Medellin, and Liga Colombiana de Radioaficionados are QRV  

with special event call 5K4CSA until July 2 to celebrate Scouts For  

The Peace Jamboree 2018.  Activity is on 80 to 10 meters using SSB  

and FT8.  QSL via operators' instructions.  

 

BAKER AND HOWLAND ISLANDS, KH1.  A large group of op erators are QRV  

as KH1/KH7Z from Baker Island, IOTA OC - 089, until July 7.  Activity  

is on 160 to 6 meters using CW, SSB, RTTY, and FT8 in DXpedition  

mode.  QSL direct to K4TSJ.  

 

BULGARIA, LZ.  Special event station LZ25RRC is QRV until the end of  

July to c elebrate the 25th anniversary of the Russian Robinson Club.  

QSL via RZ3EC.  

 

PAPUA NEW GUINEA, P2.  Roly, ZL1BQD will be QRV as P29RR from Wewak,  

IOTA OC- 034, from July 1 to 26.  Activity will be on the HF bands  

with a focus on FT8.  QSL direct to home call .  

 

GREECE, SV.  Russell, G5XW is QRV as SV8/G5XW from Zakynthos, IOTA  

EU- 052, until July 2.  Activity is on 40, 30, 20 and 17 meters using  

slow CW.  QSL via bureau.  

 

ICELAND, TF.  Michael, G0POT will be QRV as TF/G0POT from Vik  

Island, IOTA EU - 021, from July 2 to 9.  Activity will be on the HF  

bands using QRP power.  He also plans to activate some SOTA  

references.  QSL to home call.  

 

TURKS AND CAICOS ISLANDS, VP5.  Pete, VE3IKV and Bill, W4TAA will be  

QRV as VQ5Z from Providencia les Island, IOTA NA - 002, from July 1 to  
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10.  Activity will be on the HF bands and 6 meters using CW, SSB and  

various digital modes.  QSL direct to home call.  

 

THIS WEEKEND ON THE RADIO.  The QRP 20 - Meter CW Fox Hunt, NCCC RTTY  

Sprint, NCCC CW Sprint, Feld Hell Sprint, Battle of Carabobo  

International Contest and the RAC Canada Day Contest are all on tap  

for this upcoming weekend.  

 

RSGB 80- Meter Club CW Championship is scheduled for July 2.  

 

The IQRP Quarterly Marathon and 10 - 10 International Spirit of 76 QS O 

Party runs from July 2 to 8.  

       

The ARS Spartan Sprint is scheduled for July 3.  

 

The CWops Mini - CWT Test and Phone Fray are scheduled for July 4.  

  

The ARRL International Grid Chase runs during all of 2018.  

 

Please see June QST, page 82, July QST, pa ge 83, and the ARRL and  

WA7BNM Contest Web Sites for details.  

NNNN 

/EX  

 

Materia para o QTC do próximo sábado dia 30 de junho de 2018 
De: "Carlos Morgado" casomor@gmail.com 

Ao 

Diretor de Radioamadorismo da LABRE/DF. 
Miguel Rendy-PT2IQ 
 
Por solicitação do Presidente da LABRE/DF, Roberto Franca Stuckert-PT2GTI, informo que atendendo 
a convite pessoal do Comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, Gen Bda Carlos 
Alberto Dahmer, para a solenidade comemorativa do 97º Aniversário de Criação da Escola de 
Comunicações e encerramento dos Cursos de Oficial de Comunicações, Avançado de Eletrônica e 
Operador de Sistemas Táticos de Comando e Controle, compareceram ao Evento os seguintes 
radioamadores: Gustavo de Faria Franco-PT2ADM-Presidente do Conselho da LABRE, Roberto 
Franca Stuckert-PT2GTI-Diretor Executivo da LABRE e Presidente da LABRE/DF, Carlos de Souza 
Morgado-PT2CSM-Presidente do Conselho de Administração da LABRE/DF e Diretor de Eventos, 
Jorge Flavio Fernandes-PT2IW-Diretor de Radioamadorismo da LABRE, Paulo Hernandes-PT2NP- 
Coordenador Nacional da RENER. 
Na oportunidade comunico, por solicitação do Stuckert-PT2GTI, que ele estará ausente no próximo 
QTC em razão de ter que viajar para cumprir um compromisso familiar inadiável. 
Segue foto no anexo. 
Morgado-PT2CSM 

 

 

 
 

mailto:casomor@gmail.com
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ENCERRAMENTO: AGRADECEMOS AOS COLEGAS QUE ESTIVERAM ACOMPANHANDO NA 

NOSSA TRANSMISSÃO, À DISTINTA ESCUTA DA ANATEL SE POR VENTURA NOS ESTEJA 

MONITORANDO E A TODOS AQUELES QUE DE UMA MANEIRA OU DE OUTRA TOMARAM 

CONHECIMENTO DESTE QTC LABRE-DF N.º 23018.  

Este QTC da LABRE-DF não substitui o QTC da LABRE Nacional, estabelecido como 
objetivo desta nos Estatuto Social, cf. art. 2º, item XII, enquanto que a LABRE-DF  
apenas colabora na divulgação de suas notícias quando assinadas e identificadas. 
 

Brasília, 30 DE JUNHO DE 2018 
 

PT2GTI 
ROBERTO FRANCA STUCKERT 

DIRETOR-PRESIDENTE 
LABRE-DF 

PT2IQ 
MIGUEL RENDY 

DIRETOR DE RADIOAMADORISMO 
LABRE-DF 

 
 
 
 


